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Objekt má p dorys obdélníkového tvaru se plochou st echou, budova je nepodsklepená. Dispozi ní ešení vychází z prostorových možností p dorysu a 
požadavk  užívání budovy. D m je provedený jako zd ný z keramických tvárnic HELUZ UNI 25 tl.250mm se zateplením EPS tl.200mm. Podlaha je tvo ena 
skladbou podlahy s vloženou tepelnou izolací EPS tl.11+180mm. Konstrukce st echy je tvo ena vaznicovým systémem se zateplením v úrovni podhledu MV 
tl.100+200mm. Výpln  otvor  tvo í okna, dve e s tepeln izola ním sklem se sou initelem prostupu tepla celé výpln  otvoru v . rámu U=0.9W/m2K (okna), 
U=1.1W/m2.K (dve e). Vytáp ní objektu je zajišt no tepelným erpadlem vzduch-voda o výkonu 3,86kW s bivalentní zdrojem elektro o výkonu 9kW. Otopný 
systém je nízkoteplotní podlahovým vytáp ním, dopln ný otopnými t lesy, trubkovými registry. Regulace systému je zajišt na ekvitermní regulací a 
termostatickými hlavicemi otopných ploch. Oh ev teplé vody je zajišt n centráln  nep ímooh ívaným zásobníkem teplé vody o objemu 234l. Rozvody teplé 
vody jsou provedeny s cirkulací. V trání objektu je zajišt no p irozen  a je závislé p ímo na uživateli objektu. V trání hygienického zázemí je zajišt no nucen  
pomocí odtahového ventilátoru. Objekt bude p ipojen na rozvodnou soustavu elektro p ípojkou NN. Osv tlení objektu je ešeno v souladu s hygienickými 
požadavky - p evážn  instalovány led žárovky. V objektu se nachází FV panely pro oh ev teplé vody.
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TEPELNÉ ERPADLO VZDUCH-VODA

ELEKTROKOTEL

ODTAHOVÝ VENTILÁTOR 200,0
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Budova je navržena jako moderní budova, ešené obvodové konstrukce spl ují hodnoty SN730540 v platném zn ní. 
Technické systémy odpovídají spot ebou energie a ú inností požadavk m na efektivní využití energie dle zák. 406/2000 ve 
znení pozd jších úprav.

Vzhledem k prostorovým možnostem objektu a investi ním náklad m neodpovídá finan ním možnostem investora. 
Jako opat ení je navrženo ízené v trání s rekuperací.

V budov  jsou navrženy moderní systémy s vysokou ú inností výkonu, další zvýšení ú inností vzhledem k investi ním 
náklad m neodpovídá finan ním možnostem investora.

ANO ANO ANO

V objektu je navržena instalace FV panel  pro oh ev TeV.

NE NE NE

Vzhledem k investi ní náro nosti není pro danou stavbu ekonomicky 
výhodné.

NE NE NE

Soustava CZT není v dosahu.

ANO ANO ANO

V objektu je navržena instalace tepelného erpadla vzduch-voda.

Jako další opat ení nad rámec projektu je dle vyhlášky navrženo: 
1. instalace ízeného v trání s rekuperací. 
Opat ení p edstavují úsporu dodané energie pro vytáp ní a celkové dodané energie do objektu.



Obytná



Residence Velké Zboží DSP

AMP Industrial Service s.r.o. - LEINS EGBERT 07869274

TRANSPARENT STUDIO s.r.o. 24306649

Ing. Tomáš Jení ek 03630

Ing. Karel Dovrt l 0831

731 111 627 kd.projekt@email..cz

491769.0

26.03.2023

26.03.2033


