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PRoKAZ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI BUDOVY

PODKLADY PRO VÝPOET

ArchEnergy
www. BudovyPrukaz. cz

Nebyly provedeny �ádné destruktivní zkouaky konstrukcí. Parametry technologických zaYízení a skladby zakrytých
konstrukcí ve. vlivu tepelných vazeb byly odborn� stanoveny na základ� projektové dokumentace, zkuaeností,
stáYí objektu, obvyklých postupo výstavby konstrukních detailo daného typu výstavby.

K vypracování prokazu energetické náronosti budovy byly pou�ity tyto podklady:

- Dokumentace pro provád�ní stavby (leden 2018) Ing. Arch. Trachta
- Vlastní 3D model budovy Sketchup
- Vlastní výpoet byl proveden pomocí programu DEK

- Vyhláaka MPO . 78/2013 Sb. o energetické náronosti budov
- Vyhláaka MPO . 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti úinnosti u�ití energie pYi rozvodu tepelné

energie a vnitYním rozvodu tepelné energie a chladu
- Vyhláaka MPO . 237/2014 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytáp�ní a dodávku teplé vody, m�rné ukazatele

spotYeby tepelné energie pro vytáp�ní a pro pYípravu teplé vody a po�adavky na vybavení vnitYních tepelných

zaYízení budov pYístroji regulujícími dodávku tepelné energie koneným spotYebitelom
- SN 730540-1 (73 0540) Tepelná ochrana budov-ást l: Terminologie
- SN 73 0540-2 (73 0540) Tepelná ochrana budov - ást 2: Po�adavky
- SN 730540-3 (73 0540} Tepelná ochrana budov-ást 3: Návrhové hodnoty veliin
- SN 730540-4(73 0540) Tepelná ochrana budov-ást 4: Výpotové metody
- SN EN ISO 13789 (73 0565) Tepelné chování budov - M�rná ztráta prostupem tepla - Výpotová metoda
- SN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla -

Výpotová metoda
- SN EN ISO 13370 (73 0559) Tepelné chování budov - PYenos tepla zeminou - Výpotové metody
- SN EN ISO 13790 Energetická náronost budov
- TNI 73 0331 Energetická náronost budov-Typické hodnoty pro výpoet

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJo
V souvislosti se zpracováním toho dokumentu Vás v souladu s t. 13 NaYízení Evropského Parlamentu a Rady

(EU) 2016/679, o ochran� fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajo a o volném pohybu t�chto
údajo a o zruaení sm�rnice 95/46/ES (obecné naYízení o ochran� osobních údajo) informuje, �e budeme

zpracovávat následující osobní údaje:

jméno, pYíjmení, adresa trvalého bydliat�, adresa budovy, stáYí budovy, telefonní íslo^ e-mailová adresa

pro úel:

prokazu energetické náronosti budovy
Uvedení referencí v nabídce správce podané do zadávacího Yízení pYísluaného zadavatele
Uvedení referencí na webových stránkách správce

Bli�aí informace o zpracování osobních údajo vetn� pouení o jednotlivých právech subjektu údajo jsou
obsa�eny v dokumentu s názvem "Informace o zpracování osobních údajo". http://www. archenergy. cz/gdpr/

www BudovyPrukaz. cz ArchEnergy s ro



MINISTERSTVO
PRoMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRoMYSLU A OBCHODU
Na Frantiaku 32, 110 15 Praha l

Ing. Arch. Petr Kvasnika
r. i. 84120yi805

]e oprávn�n

zpracovávat prokazy energetické náronosti budovy
s platností od 25. 8.2014

/ n*/mrf n</l^d/^f ̂<ri f^l;.

' n>< i^i^ fi^ mrf ̂ e n^i^rf ;

podle zákona . 406/2000 Sb., o hospodaYení energií ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso.

íslo oprávn�ní: 1382

V Praze dne .1 . záYi 2014 /^
Ing. Pavel aolc

nám�stek ministra promyslu a obchodu



program ENERGETIKA
verze 4. 3.3 IIDEKSOFT-

PRoKAZ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI BUDOVY
"Vrt ily LC'1!C ?3 >,
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Ulice, íslo: Karla apka , k. ú. 774499,

p. . 395/1, 395/13, 395/20

PS, místo: 273 51, Unhoae

Typ budovy: Bytový dom

Plocha obálky budovy: 2411. 28

Objemový faktor tvaru AA/: 0. 40

Celková energeticky vzta�ná plocha: 1899. 86 m:

m'

m2/m3

ENERGETICKÁ NÁRONOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na �ivotní prostYedí)

M�rné hodnoty kWh/(m2 rok)

MimoYádné

úsporná

Velmi

úsporná

*- 7P

<85

J U S

140

Velmi
nehospodárná

MimoYádn�
nehospodárná

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

180.3

<76

fí-i

124

Lb'1

242.4

DEKSOFT - programy pro stavebnictví



program ENERGETIKA
verze 4.3.3 IIDEKSOFT-

DOPORUENÁ OPATYENÍ

OpatYeni pro

Vn�jaí st�ny:

Okna a dveYe:

StYechu:

Podlahu:

Vytáp�ni:

Chlazení/klimatizaci:

V�trání:

PYípravu teplé vody:

Osv�tleni:

Jiné:

Stanovena ta
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PODÍL ENERGONOSITELo
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

Izemní plyn: 157
.elelAri�á energie: 23-Z

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁRONOSTI BUDOVY

Obálka budovy Vytopeni Chlazení VetYeni Úprava vlhkosti Teplá voda Osv�tlení

U,", w;(m2. KI D1161 dodané energie M�rné kWh/(m''rokl

C

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

97.5 17.1 60.3 5.4

/ ^ ^?, ^---k^. "'-'!^\

Zpracovatel: 1"9- Arch- Petr Kvasniéka
Kontakt: Sokolovská 1105/100, 323 00, PlzeI

721 059 178 / petr. kvasnicka@ArchEnergy.cz

Osv�déeni é.:

Vyhotoveno dne:

Podpis:

íslo dokumentu: 19-060-KO-KO

DEKSOFT . programy pro stavebnictví



program ENERGETIKA
verze 4.3.3 IIDEKSOFT

PROTOKOL PRoKAZU
Identifikaní íslo dokumentu:

Evidenní íslo z databáze ENEX:

Úel zpracování prokazu

19-060-KO-KO

199966.0

ll Nová budova
Prodej budovy nebo Její ásti

Q V�taí zm�na dokonené budovy

Q Jiný úel zpracování:

Budova u�ívaná orgánem veYejné moci

Pronájem budovy nebo její ásti

Základní informace o hodnocené budov�

Identifikaní údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo,
PS):

Katastrální území:

Parcelní íslo:

Datum uvedení budovy do provozu
(nebo pYedpokládané datum uvedení do
provozu):

Vlastník nebo stavebník:

Adresa:

IC:

Tel. /e-mail:

Unhoaf, Karla apka , 273 51

774499

395/1, 395/13, 395/20

2019

BYTOVÝ DÓM UNHOSTs. r. o.

Smrková 2485/4
180 00 Praha 8-LibeI

06433782

Ing. Králík (Lehotský Capital)
774 404 748 / kralik@lehotskycapital. com

Typ budovy

Rodinný dom y\ Bytový dom Budova pro ubytováni a
stravováni

ll Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzd�lávání

Budova pro sport Budova pro obchodní úely Budova pro kulturu

ll Jiné druhy budovy:

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol prokazu energetické nároností budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA
verze 4. 3.3 IIDEKSOFT

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr

Objem budovy V
(objem ástí budovy s upravovaným vnitrním prostYedím vymezený vn�jaími
povrchy konstrukcí obálky budovy)

Celková plocha obálky budovy A
(souet vn�jaích ploch konstrukcí ohraniujících objem budovy V)

Objemový faktor tvaru budovy A/V

Celková energeticky vzta�ná plocha budovy A;

jednotky

[m3]

[m2]

[m2 /m3]

[m2]

hodnota

6 036,6

2 411,3

0, 40

l 899,9

Druhy energie (energonositelé) u�ívané v budov�

ll Hn�dé uhlí ]l erné uhlí

Topný olej Propan-butan/LPG

Kusové dYevo, dYevní atépka DYev�né peletky

Zemní plyn ElektYina

[[ Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):

peslíLQZEl Q do 50% vetn�, Q ^:IU7° "° D "ad 80%nad 50% do
80%,

Q Energie okolního prostYedí (napY. slunení energie)

úcef;
na

vytáp�ni,
pro pYípravu teplé
i/o�y,

na výrobu elektrické energie

Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:

Druhy energie dodávané mimo budovu

ElektYina Teplo }ádné

DEKSOFT . programy pro stavebnictví - protokol prokazu energetické nároností budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA
verze 4. 3.3 IIDEKSOFT

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

a. 1) po�adavky na souinitel prostupu tepla

Konstrukce obálky
budovy

(ZÓNA Zl)

STN-1 1-EXT

Ze� Va pis

STN-2 1-EXT

2e�4.NP

STR-8 1-EXT

StYecha hlavni 501

STR-11 1-EXT

Terasa 4. NP

PDL-15 1-EXT

Podlaha nad venk. pr.

VYP-17 1-EXT

Okna S

VYP-19 1-EXT

Okna V

VYP-20 1-EXT

Okna j

VYP-21 1-EKT

Okna Z

PYirá�ka na tepelné
vazby
AU."= 0, 02 [W/(m;K)]

PDL-25 1-3

Strop gará�í

PYirá�ka na tepelné
vazby
AU"= 0, 02 [W/(m:K)]

PDL-25 1-4

Strop gará�í

PYirá�ka na tepelné
vazby
AU"= 0, 02 [W/(m;K)]

Celkem

Plocha

[m2]

627,3

182,9

302,9

168,5

7,8

4,8

167,6

7,8

131,3

435,7

13,9

2 050,6

Souinitel prostupu tepla

Vypotená
hodnota

[W/(m2. K)]

0, 18

0, 20

0, 16

0, 19

0, 21

1, 20

1, 20

1, 20

1, 20

0, 24

0, 24

Referenní
hodnota

">,>,,!
[W/(m2. K>]

Spln�no

(ANO/NE)

initel

teplotní'
redukce

[-]

1, 00

1, 00

1, 00

1, 00

1, 00

1, 00

1, 00

1, 00

1, 00

0, 79

0, 99

M�rná ztráta
prostupem

tepla

[W/K]

111, 66

36, 04

47, 56

31, 18

1, 61

5, 76

201, 06

9, 36

157, 55

32, 02

82, 98

6, 91

3, 29

0, 27

727, 25

DEKSOFT - programy pro stavebnictví . protokol prokazu energetické nároností budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA
verze 4. 3.3 IIDEKSOFT

Poznámka: Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno jen u v�taí zm�ny dokonené budovy a pYi jiné, ne�
v�taí zm�n� dokonené budovy v pYípad� po�adavku na energetickou náronost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Konstrukce obálky
budovy

(ZÓNA Z2)

STN-3 2-EXT

Ze� výtahu (20+10)

STN-4 2-EXT

Ze� výtahu (20+15)

STN-5 2-EXT

Ze� suterén (venkovní)

STR-8 2-EXT

StYecha hlavni S01

STR-9 2-EXT

StYecha výtahu S02

STR-10 2-EXT

StYecha vstup SOS

STR-12 2-EXT

Terasa l. NP

VYP-18 2-EXT

DveYe hlavní 2

VYP-21 2-EXT

Okna Z

VYP-22 2-EXT

Okna vstup Z

VYP-23 2-EXT

StYeaní sv�tlík

PYirá�ka na tepelné

AU"= 0, 02 [W/(m2 K>]

PDL(z)-14 2-ZEM

Podlaha zádveYl

PYirá�ka na tepelné
vazby
AU. "= 0, 02 [W/(m2 K)]

Plocha

[m2]

8,2

85,2

4,3

24,1

5,7

10,3

8,3

6,0

11,3

4,3

1,4

8,8

Souinitel prostupu tepla

Vypotená
hodnota

[W/(mz. K)1

0, 37

0, 26

0, 36

0, 16

0, 22

0, 21

0, 13

1, 50

1, 20

1, 50

1, 50

0, 30

Referenní
hodnota

"",^,1
[W/(m2. K)]

Spln�no

(ANO/NE)

initel
teplotní
redukce

[-]

1, 00

1, 00

1, 00

1, 00

1, 00

1, 00

1, 00

1, 00

1, 00

1, 00

1, 00

0, 74

M�rná ztráta

prostupem
tepla

[W/K]

3, 00

21, 81

1, 54

3, 79

1, 25

2, 13

1, 11

8, 97

13, 50

6, 51

2, 16

3, 38

1, 89

0, 18

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol prokazu energetické náronosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA
verze 4.3.3 IIDEKSOFT

STN(z)-6 2-ZEM

Ze� suterén (k zemin�)

PDL(z)-13 2-ZEM

Podlaha suterénu spol. pr.

PYirá�ka na tepelné
vazby
AU"= 0, 02 [W/(m2 K)]

STN-26 2-3

St�na d�licí beton

STN-27 2-3

St�na d�lící Vapis

VYP-28 2-3

DveYe d�lící

PYirá�ka na tepelné
vazby
AU."= 0, 02 [W/(m2 K)l

Celkem

33,0

55,1

51,3

41,7

l,S

360,7

0, 37

0, 41

0, 73

1, 10

2, 00

0, 57

0, 77

0, 77

0, 77

19, 03

1, 76

28, 64

35, 19

2, 82

1, 45

160, 10

Poznámka: Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno jen u v�taí zm�ny dokonené budovy a pYi jiné, ne�
v�taí zm�n� dokonené budovy v pYípad� po�adavku na energetickou náronost budovy podle §6
odst. 2 písm. c).

Konstrukce
nevytápéného prostoru

(NEVYTÁP�NY
PROSTOR Z3)

STN-5 3-EXT

Ze� suterén (venkovní)

STR-12 3-EXT

Terasa l. NP

VYP-24 3-EXT

Vrata gará� J

PYirá�ka na tepelné vazby
AU"= 0, 02 [W/(m;K)l

STN(z)-6 3-ZEM

Ze� suterén (k zemin�)

STN(z)-7 3-ZEM

Ze� gará� nezatep. (k
zemin�)

PDL(z)-16 3-ZEM

Podlaha gará�e

PYirá�ka na tepelné vazby
AU. "= 0, 02 [W/(m2 K)]

Plocha

[m2]

98,9

147,8

12,5

335,8

157,8

583,4

Souinitel prostupu tepla

Vypotená
hodnota

[W/(m2. K>]

0, 36

0, 13

5, 65

0, 37

1, 93

2, 41

Referenní'
hodnota

u>"",
[W/(m2. K)]

Spln�no

(ANO/NE)

initel

teplotní'
redukce

[-]

1, 00

1, 00

1, 00

0, 18

M�rná ztráta

prostupem
tepla

[W/K]

35, 39

19, 80

70, 63

5, 18

316, 61

22, 15

DEKSOFT . programy pro stavebnictví - protokol prokazu energetické náronosti budovy dle vyhl. 78/2013 St>.



program ENERGETIKA
verze 4. 3.3 IIDEKSOFT

PDL-25 3-1

Strop gará�i

PYirá�ka na tepelné vazby
AU. "= 0, 02 [W/(m2 K)]

STN-26 3-2

St�na d�lící beton

STN-27 3-2

St�na d�licí Vapis

VYP-28 3-2

DveYe d�licí

PYirá�ka na tepelné vazby
AU."= 0, 02 [W/(m2 K)l

Celkem

435,7

51,3

41,7

1,8

l 866,6

0, 24

0, 73

1, 10

2, 00

-0, 79

-0, 77

-0, 77

-0, 77

-82, 98

-6, 91

-28, 64

-35, 19

-2, 82

-1, 45

311, 76

Konstrukce
nevytáp�ného prostoru
(NEVYTÁP�NY PROSTOR

Z4)

STN-5 4-EXT

Ze� suterén (venkovní)

STR-12 4-EXT

Terasa l. NP

PYirá�ka na tepelné vazby
AU."= 0, 02 [W/(m;K)]

STN(z)-6 4-ZEM

Ze� suterén (k zemin�)

PYirá�ka na tepelné vazby
AU"= 0, 02 [W/(m2 K>]

PDL(z)-16 4-ZEM

Podlaha gará�e

PYirá�ka na tepelné vazby
AU"= 0, 02 [W/(m!K)]

PDL-25 4-1

Strop gará�i

PYirá�ka na tepelné vazby
AU."= 0,02 [W/(m'K)]

Celkem

Plocha

[m2]

11,3

26,8

30,5

40,7

13,9

123,1

Souinitel prostupu tepla

Vypotená
hodnota

[W/(m'. K)]

0, 36

0, 13

0, 37

2, 41

0, 24

Referenní
hodnota

"<.,.)
[W/(m2. K>]

Spln�no

(ANO/NE)

initel

teplotní
redukce

[-1

1, 00

1, 00

-0, 99

M�rná ztráta
prostupem

tepla

[W/K]

4, 03

3, 58

0, 76

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

-3, 29

-0, 27

4, 80

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol prokazu energetické nároností budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA
verze 4. 3.3 IIDEKSOFT

a. 2) po�adavky na prom�rný souinitel prostupu tepla

Zóna

zóna l -1 Byty

zóna 2 - 2

Spolené
prostory

PYeva�ující návrhová
vnitYní teplota

8|m,l

[°C]

20,0

16,0

Objem zóny

[m3]

5391, 29

645, 32

Referenní hodnota
prom�rného souinitele

prostupu tepla zóny

Fem. R,j

[W/(m2. K|]

0, 51

0, 73

Budova

Budova celkem

Prom�rný souinitel prostupu tepla budovy

Vypotená hodnota

[W/(m2 K>]

0, 36

Referenní' hodnota

U.".< (U.",< = Z(V|. U.",,,, )/V)
[W/(m2 K>]

0, 54

Spln�no

(ANO/NE)

ANO

Poznámka: Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno u nové budovy, budovy s tém�Y nulovou spotYebou
energie a u v�taf zm�ny dokonené budovy v pYípad� pln�ní po�adavku na energetickou náronost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a pism. b).

B) technické systémy

b. l. a) vytáp�ní

Hodnocená
budova/zóna

Referenní
budova

Zl

Z2

Typ
zdroje

(-)

X"

Kl

Kl

Energonositel

(-)

X

zemni plyn

zemni plyn

Pokrytí
dílí'

potYeby
energie

na

vytáp�ni

[%]

X

100

100

Jmenovitý
tepelný
výkon

[kW]

X

78.7

78.7

Úinnost

výroby
energie
zdrojem
tepla2'
HH,g<n

[%] / [-]

80/-

95/-

95/-

Úinnost
distribuce
energie na
vytáp�ni

HH, �s

[%]

85

85

85

Úinnost
sdíleni

energie
na

vytáp�ni
Hh. em

[%]

80

88

88

Poznámka: " symbol x znamená, �e není nastaven po�adavek na referenní hodnotu,
21 v pYípad� soustavy zásobovánf tepelnou energií se nevyplIuje
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verze 4. 3.3 IIDEKSOFT

b. l. b) po�adavky na úinnost technického systému k vytáp�ni

Hodnocená
budova/

zóna

Z1, Z2

Typ zdroje

-)
K l - 2x kondenzaní kotel Varmax 225

Úinnost

výroby
energie
zdrojem

tepla
HH,"> nebo

COPH",."
[%] nebo [-]

100

Úinnost

výroby
energie

referenního
zdroje tepla
HH. i.n. r, "ebo

COPH"."
[%] nebo [-]

Po�adavek
spln�n

(ANO/NE)

Poznámka: Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno jen u v�taí zm�ny dokonené budovy a pYi jiné, ne�
v�taí zm�n� dokonené budovy v pYípad� pln�ní po�adavku na energetickou náronost budovy
podle § 6 odst. 2 písm. c).

b. 2. a) chlazení

Hodnocená
budova/

zóna

Referenní
budova

Typ zdroje

(->

X

Energo-
nositel

(->

X

Pokrytí
dílí

potYeby
energie

na
chlazení

[%]

X

Jmenovitý
chladicí
výkon

[kW]

X

Chladicí
faktor
zdroje
chladu

EERc,,..

[-]

Úinnost
distribuce
energie

na
chlazení

nul.

[%]

Úinnost
sdílení

energie
na

chlazeni'

lc.em

[%]

b. 2. b) po�adavky na úinnost technického systému k chlazení

Hodnocená
budova /

zóna

Typ systému chlazení

(-)

Chladící
faktor zdroje

chladu

EERc""

[-]

Chladící
faktor

referenního

zdroje chladu
EERc.,..

[-]

Po�adavek
spln�n

(ANO/NE)

Poznámka: Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno jen u v�taí zm�ny dokonené budovy a pYi jiné, ne�
v�taí zm�n� dokonené budovy v pYípad� pln�ní po�adavku na energetickou náronost budovy
podle § 6 odst. 2 písm. c).
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verze 4.3,3 IIDEKSOFT

b. 3. ) v�trání

Hodnocená
budova/

zóna

Referenní
budova

Z2

Z3

Z4

Typ
v�tracího
systému

(-)

X

VZT2-
odvodní

V2T3-
odvodní

VZT1-
odvodní

VZT4-
odvodni

VZT5-
pYívodní

Energo-
nositel

(-)

X

elektYina

elektYina

elektYina

elektYina

elektYina

Tepelný
výkon

[kW]

X

Chladii
výkon

[kW]

X

Pokryti'
dílci

potYeby
energie

na
v�tráni

[%]

X

100

100

100

100

100

Jmenovitý
elektrický

pYíkon
systému
v�tráni

[kW]

X

0, 015

0, 059

0, 059

1, 20

0, 200

Jmenovitý
objemový

protok
v�tracího
vzduchu

[m'/h]

X

25

330

300

3120

800

M�rný
pYíkon

ventilátoru

systému
nuceného
v�tráni

[Ws/m']

1750

2 160

644

708

1385

900

b. 4.a) úprava vlhkosti vzduchu - vlhení

Hodnocená
budova/

zóna

Referenní
budova

Zl

Z2

Typ
systému
vlhení

(-)

X

Energo-
nositel

(-)

X

Jmenovitý
elektrický

pYíkon

[kW]

X

Jmenovitý
tepelný
výkon

[kW]

X

Pokryti dílí
dodané

energie na
úpravu
vlhkosti

[%]

X

Úinnost

zdroje
úpravy
vlhkosti
systému
vlhení

HRH+.gen

[%]

70
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verze 4. 3.3 l IDEKSOFT

b.4. b) úprava vlhkosti vzduchu - odvlhení

Hodnocená
budova /

zóna

Referenní
budova

Zl

Z2

Typ
systému

odvlhcení

(->

X

Energo-
nositel

(-1

X

Jmenovitý
elektrický

pYíkon

[kW]

X

Jmenovitý
tepelný
výkon

[kW]

X

Pokrytí
dílci

potYeby
energie

na úpravu
odvlhcenf

[%]

X

Jmenovitý
chladící
výkon

[kW]

X

Úinnost

zdroje
úpravy
vlhkosti

systému
odvlhcenf

rlRH., gen

[%]

65

b. 5.a) pYíprava teplé vody (TV)

Hodnocená
budova/

zóna

Referenní
budova

TV l (Zl)

Systém
pYípravy

TVv
budov�

(-)

X"

TV."l

Energo-
nositel

(-1

X

zemni

plyn

Pokryti
dílí

potYeby
energie

na

pYípravu
teplé
vody

[%]

X

100

Jmenovitý
pYíkon

pro ohYev
TV

[kW]

X

K-l [78, 7]

Objem
zásobníku

TV

[litry]

X

2000. 00

Úinnost
zdroje
tepla
pro

pYípravu
teplé
vody

Hw.ge n

[%] / [-]

85/-

K-l
[95, 06/-]

M�rná

tepelná
ztráta

zásobníku
teplé vody
vzta�ená k

objemu
zásobníku v

litrech

Ow.n

[kWh/dden)]

0, 0070
(0, 0050)

0. 0031

Mérná
tepelná
ztráta

rozvodo teplé
vody

vzta�ená k
délce

rozvodo teplé
vody

rw, dls

[kWh/fmden)]

0, 1500

0. 1322

Poznámka: 1! symbol x znamená, �e není nastaven po�adavek na referenní hodnotu,
21 v pYípad� soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplIuje

b. 5. b) po�adavky na úinnost technického systému k pYíprav� teplé vody

Hodnocená
budova /

zóna

TV l(Zl)

Typ systému k pYíprav� teplé vody

->
K l - 2x kondenzaní kotel Varmax 225

Úinnost

zdroje tepla
pro pYípravu
teplé vody

Hw.gen
nebo

COPw. g.n

[%] nebo [-]

100

Úinnost
referenního
zdroje tepla
pro pYípravu
teplé vody

Hw,gen, rq
nebo

COP>,,."

[%] nebo [-]

Po�adavek
spln�n

(ANO/NE)

Poznámka: Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno jen u v�taí zm�ny dokonené budovy a pYi jiné, ne�
v�taí zm�n� dokonené budovy v pYípad� pln�ní po�adavku na energetickou náronost budovy
podle § 6 odst. 2 plsm. c).
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b. 6) osv�tlení

Hodnocená
budova / zóna

Referenní
budova

Zóna l

Zóna 2

Zóna 3

Zóna 4

Typ osv�tlovací'
soustavy

(-)

X

}árovková soustava

}árovková soustava

ZáYivková soustava

ZáYivková soustava

Pokryti' dílci
potYeby

energie na
osv�tlení

[%]

X

100

100

Celkový
elektrický pYíkon
osv�tlení budovy

[kW]

X

P" = 2, 149

P" = 0, 169

Prom�rný m�rný
pYíkon pro osv�tlení

vzta�ený k
osvétlenosti zóny

PL, I<

[W/(m2 1x>]

0, 05 (0, 10)

0, 05

0, 05

0, 00

0, 00

Energetická náronost hodnocené budovy

a) seznam uva�ovaných zón a dílci dodané energie v budov�

Hodnocená
budova/zóna

Vytáp�ná
EPH

Chlazení
EPc

Nucené v�tráni

EP,

Bez
úpravy
vlhení

s

úpravou
vlhení

PYíprava
teplé

vody EP"

Osv�tlení
EPi

Výroba z OZE nebo
kombinované

výroby elektYiny a
tepla

Pro
budovu

dodávku
mimo

budovu

Zl ^ ^
Z2 ^ ^
Z3 D
Z4 ^
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verze 4.3.3 IIDEKSOFT

b) dílí' dodané energie

Y.

(l)

(2)

(3)

(4)

(5)

PotYeba energie

Vypotená spotYeba energie

Pomocná energie

Dílci dodaná energie

M�rná dílí dodaná energie na
celkovou energeticky vzta�nou

plochu (Y. 4) / m2
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c) výrobna energie umíst�ná v budov�, na budov� nebo pomocných objektech

Typ výroby

jednotky

Kogenereéni
jednotka EPmp

teplo

Kogenerenf
jednotka EP^p

elektYina

Fotovoltaické
panely EP"
elektYina

Solární
termické

systémy QH.;""
teplo

Jiné

Vyu�itelnost
vyrobené
energie

Budova

Dodávka mimo
budovu

Budova

Dodávka mimo
budovu

Budova

Dodávka mimo
budovu

Budova

Dodávka mimo
budovu

Budova

Dodávka mimo
budovu

Vyrobená
energie

[kWh/rok]

Faktor
celkové
primární
energie

[-]

Faktor
neobnovitelné

primární
energie

[-]

Celková
primární
energie

[kWh/rok]

Neobnovitelná
primární
energie

[kWh/rok]

d) rozd�lení dílích dodaných energii, celkové primární energie a neobnovitelné
primární energie podle energonositelo

Energonositel

elektrická energie

zemní plyn

Celkem

Dílí
vypotena
spotYeba
energie /
Pomocná

energie

[kWh/rok]

23 218, 74

157 038, 79

180 257, 53

Faktor
celkové
primární
energie

[-]
3,2

1,1

X

Faktor
neobnovitelné

primární
energie

[-]

3,0

1,1

X

Celková
primární
energie

[kWh/rok]

74 299, 97

172 742, 67

247 042, 64

Neobnovitelná

primární
energie

[kWh/rok]

69 656, 22

172 742, 67

242 398, 89

e) po�adavek na celkovou dodanou energii

(6)

(7)

(8)

(9)

Referenní budova

Hodnocená budova

Referenní budova

Hodnocená budova

[kWh/rok]

[kWh/(m;rok)l

311480, 59

180 257, 53

163, 95

94, 88

Spln�no
(ANO/NE) ANO
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f) po�adavek na neobnovitelnou primární energii

(10)

(11)

(12)

(13)

Referenní budova

Hodnocená budova

Referenní budova (Y. 10 / m!)

Hodnocená budova (Y. ll / m2)

[kWh/rok]

[kWh/(m;rok)J

380 898, 80

242 398, 89

200, 49

127, 59

Spln�no
(ANO/NE)

ANO

g) primární energie hodnocené budovy

(14)

(15)

(16)

Celková primární energie

Obnovitelná primární energie (Y. l4-Y. ll)

Vyu�iti obnovitelných zdrojo energie z
hlediska primární energie (Y. 15 / Y. l4 x 100)

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[%]

247 042, 64

4 643, 75

1, 88

Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních
systémo dodávek energie u nových budov a u v�taí zm�ny dokonených budov

Posouzení proveditelnosti

Alternativní systémy

Technická proveditelnost

Ekonomická proveditelnost

Ekologická proveditelnost

Doporueni' k realizaci a zdovodn�ní

Datum zpracováni' analýzy

Zpracovatel analýzy

Energetický posudek

Místní

systémy
dodávky
energie

vyu�ívající
energii z OZE

Kombinovaná

výroba
elektYiny a

tepla

Soustava
zásobování
tepelnou
energii

Tepelné
erpadlo

povinnost vypracovat energetický posudek

energetický posudek je souást analýzy

datum vypracováni energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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Stanovení doporuených opatYení pro sní�ení energetické náronosti budovy

Popis opatYeni

Stavební prvky a konstrukce budovy:

Technické systémy budovy:

vytáp�ni

chlazení

v�tráni

úprava vlhkosti vzduchu

pYíprava teplé vody

osv�tlení

Obsluha a provoz systému budovy:

Ostatní - uvedte jaké:

Celkov�

PYedpokládaná
dodaná energie

[MWh/rok]

PYedpokládaná
úspora celkové
dodané energie

[kWh/rok]

161, 60 18 700, 00

161, 56 18 700,0

PYedpokládaná
úspora

neobnovitelné

primární
energie

[kWh/rok]

98 000, 00

98 000,0

DEKSOFT . programy pro stavebnictví - protokol prokazu energetické náronosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 15



program ENERGETIKA
verze 4. 3.3 IIDEKSOFT

Posouzení vhodnosti doporuených opatYení

OpatYeni'

Technická vhodnost

Funkní vhodnost

Ekonomická vhodnost

Doporuení k realizaci a zdovodn�ní

Datum vypracování doporuených
opatYeni

Zpracovatel navr�ených doporuených
opatYeni

Energetický posudek

Stavební
prvky a

konstrukce
budovy

ANO

ANO

NE

Technické
systémy
budovy

ANO

ANO

ANO

Obsluha a
provoz

systémo
budovy

NE

NE

NE

Ostatní' -
uvést jaké

NE

NE

NE

Na základ� metodiky hodnocení dle Vyhl. 78/2013 Sb. ve zn�ní
pozd�jaích pYedpiso a pYedepsaných okrajových podmínek je
technicky a ekologicky proveditelné:

Doporuuji instalaci fotovoltaických panelo o výkonu 34
kWp.

PYed realizací jakýchkoli energetických úsporných opatYení
doporuuji prov�Yení zejména absolutní pYínos investice (NPV)
nebo reálnou dobu návratnosti na základ� energetického posudku
a místních okrajových podmínek! Pro poskytnutí více informací o
zpracováni energetického posudku nás kontaktujte.

4. 2. 2019

Ing. Arch. Petr Kvasnika

Energetický posudek je souástí posouzení
navr�ených doporuených opatYení

Datum vypracování energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

NE
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Záv�rené hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s tém�Y nulovou spotYebou energie

- SplIuje po�adavek podle § 6 odst. l

- TYída energetické náronosti budovy pro celkovou dodanou energii

V�tai zm�na dokonené budovy nebo jiná zm�na dokonené budovy

- SplIuje po�adavek podle § 6 odst. 2 písm, a)

- SplIuje po�adavek podle § 6 odst. 2 pfsm. b)

- SplIuje po�adavek podle § 6 odst. 2 písm. c)

- Pln�ní po�adavko na energetickou náronost budovy se nevy�aduje

- TYfda energetické náronosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova u�ívaná orgánem veYejné moci

- TYída energetické náronosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronájem budovy nebo její ásti

- TYída energetické náronosti budovy pro celkovou dodanou energii B

Jiný úel zpracování prokazu

- TYída energetické náronosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikaní údaje energetického specialisty, který zpracoval prokaz

Jméno a pYíjmení

íslo oprávn�ni MPO

Podpis energetického specialisty

Ing. Arch. Petr.Kvasnika'

13S2/J /; . , ^

Datum vypracováni prokazu
.\

&S>T^/-

Datum vypracování prokazu 4. 2. 2019
.

" K\ '..^. -'

Zdroj informací

Zdroj informací https://www. mpo-efekt. cz/cz/ekis/i-ekis/
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Prokaz energetické náronosti budovy

Jak íst prokaz
energetické náronosti

NovávytdaÍkanahradípovodnívyhláíku
c. 148/2007 Sb., podle které se pruka, ty
zpraiovávaty do roku 20t2. Hodnocení
encrgetK-ké náiuYnuiti ie podle ní
poiitab mén� vypovídajícím ípúíobem,
proto Se hodnoty ukáíatd" energetické
nAioenosti nemusejí ani pro stejný dlím
shodoeflt. Dovodem ;m?ny byla pntisbt)
JednoinaYnéjíího eýpoítu- Pokud se
napYiklad v rekbmnirh materiÁlwh
budou uvád�t hodnoTy pod k; povoclniho
prokazu^muscjitak v�dy byt oznaeny.

Tato hodnota rikájak je budova kom-
pafrtni. ím ni�aí hodnota, tím má
budova v pom�ru ke svému objemu
mén� pbch, kterými uniká teplo. U stáva-
jicích budov ji� neni mo�né tento faktor
zm�nit. Ovlwnit jej ke pYi projektování
nové budovy ve itádiu arE. hitcktonickéhu
náwhu. Hodnota fakturu se b�íné pohy-
buje Yhfybd me;i 0,2 (velinl kcjmpaktnf
budova) a 1, 2 (nekompaktní budoua).

Celkové dudáni energie Je hlavnfm
ukazatelem energetické niroínortl
budovy. Zjednoduaen? Yeeeno se jedná
o energii, která vstupuje do budovy nebo
v n�kterých pYípadech na pozemek. Ale
tedy napYíklad o m n 02 itví elektYiny, které
by proteklo elektrom�rem pYi typizo-
váném u�íváni domu. Obdobné se moYe

jednat o pl/n i dálkové tepb. V pYípad�
pevných paliv, jako je biomasa i uhlí. se
jedná o mno�ství energie obsa�ené v pa-
livu, kiefé vám dovezou do domu. Do do-
dané energie se tdké poítá íolární záYení
dopadající na sluneení kolektory nebo
(otovoltóické pandy a energie piostre�,
kterou moie vyuíivat lepelné íerpadlI.

Vtechny mírné hodnoty ji&u vzfitfty
na jeden metr etvereínf eneYgeticlty
vzta�né plochy. Ta je uvedena v záhlaví
prokazu,

Ctrná aipka s bila vepsanou hodnotou
ukazu}c v�dy >fv hadnocené budovy
a její zaraicní do tYídy . nergetick*
níroenwti, V pYípad� prodeje Íi pronij-
mu jde o stávající budovu. v pYipadé
výstavby el renovace jde o hodnota
kterou dosáhne nová fesp. renovovaná
budova. Zobrazená mérni hodnota zafa-

zeIá do pnskiiné eidy douíi k pyrovndne
ynergetické nároínoíti Jednollivých
budov mé; l sebou.

Bila iipka s itrné vepsanou zkratkou
slova "DoporuíftnF ukaiujt, jak by t8
mohla ilepiit energetícki nárofnoit
butiavy rcaliiovánfm doporuicných
ttpatYtnf (pokud {smi ttanovtna).

Tatu cartprókaru úkazu je wiergetickou
kvalitu obálky a )ednotlivých technic-
kých syitémo budovy. 2 toho lze vyíst.
zda nejvíc energie pYipadá na vytáp�ni,
nebo tYeba na osv�tleni, a na co se má

vldstnik soustYedit, pokud chce energii
a peníze uaetYit. Význam aipek je obdob-
ný jako u hwinoceni ceBtové dudané d iw-
obnovitelné primární energie fin první
stróné pf u kazu.
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Ploeha obálky budovy je souiet ploch
vnéjiich stín, oken, rtYechy a podlahy
domu. Je to tedy plocha hranicí, pYes
kterou uniká teplo do okolí.

Energeticky vzta�ná plocha je m�Yena
po Jednotlivých podlaiichvzdykvné)-
íím okrajom obvodovýA stín. Je proto
v�tai, ne� bé�n� uvád�ná u�itná plocha.
Její pYesný výpoet stanoví vyhláaka.
Na energeticky vzta�noif plochu ;e vá�ou
vaechny m�rné hodnoty uvedené v tom-
to prokazu. M�rnou hodnotu daného
ukazdtele ensrQelic. ké náronosti ke
zYíkat vydYlením hodnoty pro cebu buduvu
pravé energeticky vztaínou plochou.

Neobrwvltelné primární eneniie ijedno-
dutené Hka, jaký je vliv budovy na ii-
votnf prostttdí. Tpdy holk neohno-
Kleine ertpr9ie dodánw, aby se do budowy
dodala tYeba elektYina. Pokud do budoey
dodám 1 MWh elektYiny ron�. pak
potYebujeme 3x1 MWh primární energie
k její výrobe (proto�e elektrárny funguji
s uritou ucrnnostO. Naopak pokud
vyu�íváme sdá>ni energii; pak na l MWh
dodané energie nepotYebujeme �ádnou
neobn ovité lnou primárni energii (ta je
tedy O MWh).

Vynitobcnfm mírných hodnot cnwgc-
tkky vzta�nou plochou riskéme
výsledné hodooty pro celou budovu.
TyodporkfIjijejimutypt YOTflnémuuYrvaní.

Pokud budeme pYetáp&i n<>t>o pYijde tuhA
zima, pak skutená spotíefai ) uvedené

hodnoty prpvýsi. Pozn^ hoctnoty pro cc-
tou budovu jsou v nnegawanhodinách.
kde�to m�rné hodnoty jsou u kibwanhod-
inách na nrketr ctverecni za rak. Jedna

megawatthodina je tisíc kilowatthodin.

Zde )c vid�t, rda zpracovatel rtanovi!
doporuíeni opatYeni vtdouct ke inííeni
eiwrgetické niroínosti budovy. Ze
zákona má luio povinnost pouze u velii
renoviice, nicmene vlastnik budovy si
tuto slu�ba rróíe objecinat l v ostatnfch
pffpadech. Pudfubný popis opatYení je
v n�kolikaseánkovém protokolu, který
vidy íktpmvájí gr^ickou poctobii prokwu,

Podle tohoto grafu si vlastník budovy
Íi zájemce o )ejl koupi nd>o pronájem
moíe udtlat pYedstavu o roenkh
nákladech na tnergii pYi jc|tin typiro-
váném u�íváni. Hodnoty dodané ener-
gje za rok podle jednotlivých ttv. ener-
gonositelo si Jednoduae vynásobí béínou
cenou megawatthodiny. Cena energie se
lií! podle dodavatele a tarifu, ke ji dohle-
dat napYfkJad v poslední faktuYe. Pro po-
lozku. Skince s energie prostYedF se pak
hodnota pYirozené riásubf nulou.

Zpracovatel prókan* títktv* tvou aut^
rizatí od Mlnlítérttva príimytlu a ob-
chodu. Musí mít pYliluíné v2dél<ini,
zkuienoit a pi ojil ospéín? zkouíkou.

Pii chybné 2pracovanem prokazu mu
hroizl odebráni autorizace a pokuta. Ke své-

mu podpisu nemusí dávat razítko. k pri-
sluané autorizaci se �ádné nepYid�luje.
Pokud je ra2Ítko otiat�no, jde o osobni
razitko nebo razreko souvisejici s jmou
odbornou inností zpracovatele. V príp3-
dé pochybnosti lze jméno zpracovatele
ov�Yit podle ísla osvédceni na inter-
netových strenkách Ministerstva pfúmyslu
B obchodu.

Po�il.: Uveden jp vzm pidkaju eneigeiic-
ke náronosti

www.BudovyPrukaz.cz ArchEnergy s. r. o.



^ArchEnergy
PODPORUJE

DlakomR.sa
Diakonie Západ ji� více ne� 20 let poskytuje sociální a duchovenské slu�by v

západoeském regionu v oblasti pée a prevence. Yeaí jedinené projekty a je
platformou pro Yadu komunitních aktivit.

Diakonie CCE ji� 20 let pomáhá v západních Cechách:

d�tem s t��kým kombinovaným posti�ením
lidem s mentálním a zdravotním posti�ením
osobám, které se ocitnou v obtí�né �ivotní situaci

rodinám s d�tmi, které se nacházejí v tí�ivé �ivotní situaci
d�tem a mláde�i pYi Yeaení ka�dodenních situací
spoluobanom se znalostí svých práv, povinností a
dostupných slu�eb
lidem s poruchou autistického spektra
zam�stnávat osoby se zdravotním posti�ením
peovat o naae dYíve narozené spoluobany

Jak mo�ete práci Diakonie Západ podpoYit?
PodpoYit mo�ete rozn�:

. finann�

. v�cné

. svou dobrovolnou práci

www. diakoniezapad. cz



Portfolio slu�eb spolenosti ArchEnergy s. r.o.

SLU}BY PRO VÁS
NÁVRH YEaENÍ PRO VÁa OBJEKT
OD SPECIALISTo

www. ArchEnergy. cz
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ENERGETICKÝ PRoKAZ
Prokaz energetické náronosti budovy -
známý pod oznaením energetický atítek
je nutný pro prodej budovy, projekt
novostavby, pro bytové domy, komerní
objekty a veYejné budovy podle zákona
406/2000 Sb.

ENERGETICKÝ POSUDEK
Povinná souást �ádosti o dotaci v Zelené

úsporám. Nutný také pI výstavb� nových
budov, nebo pYi vetaí zm�n� dokonené
budovy se zdrojem energie s instalovaným
výkonem vyaaím ne� 200 kW.

POSOUZENI KONSTRUKCÍ
Posouzení skladeb konstrukcí. Výpoet
souinite!e prostupu tepla s kondenzace
v konstrukci. Výpoet 2D teplotního pole.

TERMOVIZE
Termo kamera od haf i místa, která

zposobují úniky tepla - energie. Kvoli tomu
pak dochází k tvorb� plísní, zbytenému
navyaování úto za vytá p�ní apod.
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ZELENÁ ÚSPORÁM
Provádíme komplexní vypracováni �ádosti
vetn� energetického posudku, projek-
tové dokumentace, podání �ádosti
a následného vyútování dotace.

tRAa

ENERGETICKÝ AUDIT
Zpráva o zposobech a úrovni vyu�ívání
energie v budovách a v energetickém
hospodáYství. Souástí auditu Je návrh
na opatYení, která je tYeba realizovat
pro dosa�ení energetických úspor.

PASPORT BUDOVY
Dokumentace stavby - obsahuje popis
stavby. Jednotlivých konstrukcí a zjedno-
duaené výkresy stavby s ov�Yenými a zam�-
Yenými rozm�r/ dílích konstrukcí.

TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU
Výpoet tepelných ztrát objektu
pYedevaím pro návrh výkonu vytáp�ní
a otopných t�les.

PROJEKTOVÉ PRÁCE
Komplexní projekní práce pozemních
staveb (rodinné, bytové domy, budovy
obanského vybavení apod. ) vetn�
vyYfzenístavebního povolení.

INSPEKCE NEMOVITOSTI
Inspekce technického stavu nemovitosti
pYed koupí, pYedáním, nebo prodejem byto
adamo,
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PROJEKT ZATEPLENÍ OBJEKTU
Projekt Yateplenf objektu vetn�
potYebných výpoto, optimalizace tlouaeky
izolace a rozpotu.

PASIVNÍ DOMY
Energetické posouzení pasivního domu
vetn� po�adavko pro získání dotace
Zelená úsporám.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA
Telefon: 721059 178 - v pracovní dny 8-18 hod

Email: info@BudovyPrukaz. cz

www.ArchEnergy.cz ArchEnergy s. r. o.


