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PRoKAZ ENERGETICKÉ nÁnONOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona . 406i2000 Sb., o hospodaYení energií, a vyhláaky é.7812013 Sb., o energetické náronosti budov

Ulice. íslo:
Pra�ská 7, Hradec Králové

PSC, místo:

Typ budovy: Bytovýdom

Plocha obálky budovy:

Objemový faktor tvaru AA/:

1151 m2

Celková energeticky vzta�ná plocha:

ENERGETICKÁ ruÁnoNosT BUDoVY

<""-, -]93,0

4-,, 2.57,3

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na �ivotní prostYedí)

yjr"".lT* A

úsporná C

Nehospodárná 213,4

I8lfllooou.n. F
MimoYádn�
nehospodárná

Velmi
úsporná

Mén�
úsporná

25B,1

640,1

86,0

129,0

152,34 457,03
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PODÍL ENERGONOS|TELo
NA DoDANÉ erueRclt

Hodnoty pro ceIou budovu

MWh/rok

0mD

UI(AZATELE ENERGETICKÉ ruÁnoruosTl BUDoVY

Un. W(m'.K) Dílí dodaná energie ul�rné hodnoty <Wh/(m2.rok)
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D Nová budova I Budova u�ivaná orgánem veYejné moci

! Prodej budovy nebojejí �ásti E Pronájem budovy nebojejí ásti

! V�taí zm�na dokonené budovy

n Jiný úel zpracování:

ldentifikaní údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné �íslo, PS): Pra�ská 7, Hradec Králové

katastrální území: {radec Králové ()

parcelnííslo: 3111

Datum uvedení budovy do provozu (nebo
pYedpokládané datum uvedení do provozu):

asi 1950

vlastník nebo stavebník: Honsová Jarmila

Adresa: Jana Maláta í874, Nouý Byd�ov

l:

Tel./e-mail:

1l15

Protokol prokazu energetické náronosti budovy

Úel zpracování prokazu

základní informace o hodnocené budov�
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Typ budovy

n Rodinný dom E Bytový dom
Budova pro ubytování au stravování

! Administrativní budova D Budova pro zdravotnictví ! Budova pro vzd�lávání

! Budova pro sport n Budova pro obchodní úely ! Budova pro kulturu

tr Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V

(objem �ástí budovy s upravovaným vnitYním prostYedím
vymezený vn�jaími povrchy konstrukcí obálky budovy)

(m') 2142

Celková plocha obálky budovy A

(souet vn�jaích ploch konstrukcí ohraniujících objem budovy V)
(r') 1151

Objemový faktor tvaru budovy A,/V 1m2/m3; 0,54

Celková energeticky vzta�ná plocha budovy A. (m') 714

Druhy energie (energonositelé) u�ívané v budov�

n Hn�dé uhlí n erné uhlí

! Topný olej ! Propan-butan/LPG

tr Kusové dYevo, dYevní at�pka l DYev�né peletky

n Zemní plyn E ElektYina

! Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):

podíloZE: tr do 50 % vetn�, n nad 50 do 80 %, n nad B0 %

n Energie okolního prostYedí (napY. slunení energie)

ú�el: ! na vytáp�ní, n oroolYíoravu teolé l na výrobu elektrické energie

! Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:

Druhy energie dodávané mimo budovu

n ElektYina L_] leplo n �aana

2115
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A) stavební prvky a konstrukce

a.'l) po�adavky na souinitel prostupu tepla

Poznámka:
Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno jen u v�taí zm�ny dokon�ené budovy a pYi jiné, ne� v�taí zm�n�
dokonené budovy v pYípad� pln�ní poádavku na energetickou náronost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). Platí pouze
pro m�n�né prvky

Konstrukce obálky budovy

Plocha

^

Souinitel prostupu tepla

initet

teplotní

redukce

b,

M�rná ztráta
prostupem

tepla

Hrj

Vypotená

hodnota

UI

Referenní

hodnota

Uru..o.I

Spln�no

Im2l tW(m2.K)] [W(m2,K)] (ano/ne) tWK]
st�na 123,0 0,B0 0,30 ne 1,00 98,4

st�na 40,0 0,72 1,05 ano 0,57 16,4

st�na 61,0 0,76 í,05 ano 0,57 26,4

st�na 236,0 1,33 0,30 ne 1,00 3í 3,9

st�na 58,0 1,74 0,30 ne 0,57 57,5

ckno 40,2 1,2o 1,50 ano 1,00 48,2

ckno 23,1 1,20 ,1,50 ano 1,00 27,7

CveYe 4,B 1,40 1,70 ano í,00 6,7

CveYe 3,5 1,40 1,70 ano 1,00 4,9

oodlaha 254,0 1,05 0,45 ne 0,68 1B1,4

strop 121,0 0,60 0,30 ne 0,72 52,3

stYecha 162,0 0,32 0,24 ne 1,00 51,8

strop 24,0 0,43 0,24 ne 1,00 10,3

0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

U 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0

Celkem ,l 150,6 896,0

3/1 5
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poznámka: 
Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno u nové budovy, budovy s tém�Y nulovou spotYebou energie a u v�taí
zm�ny dokonené budovy v pYípad� pln�ní po�adavku na energetickou náronost budovy podle § 6 odst, 2 písm. a) a
písm,b).

B) technické systémy

b.l.a) vytáp�ní

a.2) po�adavky na prom�rný souinitel prostupu tepla

Zóna

PYeva�ující návrhová
vnitYní teplota (v re�imu

vytáp�nQ

rc]

Objem zónyV,

Im1

Referenní hodnota prom�rného
souinitele prostupu tepla zóny

tw(m2.K)l
obytné prostory 20 2142,o 0,39

zóna není zadána 0,0 0,00

zóna není zadána 0,0 0,00

zóna není zadána 0,0 0,00

zóna není zadána 0,0 0,00

zóna není zadána 0,0 0,00

zóna není zadána 0,0 0,00

zóna není zadána 0,0 0,00

zóna není zadána 0,0 0,00

zóna není zadána 0,0 0,00

Budova

Prom�rný souinitel prostupu tepla budovy

Vypotená hodnota U",

(U", = Hr/A)

Referenní hodnota Uur,p

(Ue,,n = E(Vt.Ugm,RJ)/V)

Spln�no

tW(m2K)] íW(m2K)] (ano/ne)

0,88 0,39 ne

Hodnocená
budova/zóna

Typ zdroje
Energo-
nositel

Pokrytí dílí
potYeby

energie na
vytáp�ní

Jmenovitý tepelný
výkon

Úinnost
výrobY
energie
zdrojem

tepla q6,n"n

Úinnost
distribuce
energie na
vytáp�ní

4n,oIs

Úinnost
sdílení

energie na
vytáp�ní

4n,em

(, G) (%,) (kW (%) %l ("/"|

Referenní budova x1) x x B0% B0% 85%

lokální ElektYina 100o/o 35 9ooÁ

0,00
není uveden

typ zdrole
Oo/o není zadáno o%

4115
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symbol x znamená,�e není nastaven po�adavek na referenní hodnotu,

b.l.b) po�adavky na úinnost technického systému k vytáp�ní

Poznámka:
Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno jen u v�taí zm�ny dokonené budovy a pYi jiné, ne� v�taí zm�n�
dokonené budovy v pYípad� pln�ní po�adavku na energetickou náronost budovy podle § 6 odst. 2 písm, c).

Hodnocená budova

0,00
není uveden

typ zdrole
0% není zadáno 0%

100%o 90Yo

pozn. prom�r pro celou
budovu stanovený ze zón

0,00
není uveden

typ zdroje
0% není zadáno 0%

0,00
není uveden

typ zdroje
Oo/o není zadáno 0%

0,00
není uveden

typ zdroje
0% není zadáno 0%

,l)

Typ zdroje
Úinnost výroby energie
zdrojem tepla 4g,n"n nebo

COPH,gg1

Úinnost výroby energie
referenního zdroje tepla

ílH,gen,rq nebo COPg,n"n
Po�adavek spln�n

(-) G) G) (ano/ne)

lokální 0,90 0,B0 neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuie se
0,00 0,00 0,00 neposuzuIe se

5l1 5

Hodnocená budova/zóna
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b.2.a) chlazení

Hodnocená
budova/zóna

Typ systému
chlazení

Energo-
nositel

Pokrytí dílí
potYeby

energie na
chlazení

Jmenovitý chladící
výkon

Ghladicí
faktor zdroje

ch!adu
EERg,ggn

Úinnost
distribuce
energie na

chlazení
|'lc,oIs

Úinnost
sdílení

energie na
chlazení

lc,em

G) G) %l (kW) G) (Y,) (%)

Referenní budova x X 2,7 a0,5 85% B5To

Hodnocená budova

0,00
není uveden

typ zdroje
0% není zadáno 0,00

0%

pozn. prom

budovu stan,

o%

�r pro celou
ovený zezón

0,00
není uveden

typ zdrole
0%o není zadáno 0,00

0,00
není uveden

typ zdroje
0% není zadáno 0,00

0,00
není uveden

typ zdroje
0% není zadáno 0,00

0,00
není uveden

typ zdroje
0% není zadáno 0,00

0,00
není uveden

typ zdroje
0% není zadáno 0,00

6/15
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b. 2. b) po�adavky na úinnost technického systému k chlazení

Poznámka:

Hodnocení spln�ní po�adavku je vpadováno jen u v�taí zm�ny dokonené budovy a pYi jiné, ne� v�taí zm�n�
dokonené budovy v pYípad� pln�ní po�adavku na energetickou náronost budow podle § 6 odst. 2 písm. c),

b.3.) v�trání

Typ systému

chlazení

Chladicí faktor zdroje

chladu EER6,n"n

chladicí faktor

referenního zdroje chladu

EER6,ggn

Po�adavek spln�n

(-) (-) G) (ano/ne)

0,00 0,00 0,00 neposuzuje se

0,00 0,00 0,00 neposuzuje se

0,00 0,00 0,00 neposuzuje se

0,00 0,00 0,00 neposuzuje se

0,00 0,00 0,00 neposuzuje se

0,00 0,00 0,00 neposuzuje se

Hodnocená

budova /

zóna

Typ

v�tracího

systému

Energo-

nositel

Tepelný

rnýkon

Chladící
výkon

Jmenovitý

elektrický
pYíkon

systému

v�trání

Jmenovitý

objemový

protok

v�tracího

rzduchu

Jmenovitý

objemoyý
protok

erstvého

v�tracího

vzduchu

M�rný pYíkon

ventilátoru/v

entilátoro

systému

nuceného

v�trání

sFPahu

G) G) (kvu (kW) (kW (m3/hod) (mlnoa) (W.s/m3)

Referenní

budova
x x x x x x x

Hodnocená

budova

0
není uveden

typ zdroje
není uvedeno není uvedeno není uvedeno 0 0 0

0
není uveden

typ zdroje
není uvedeno není uvedeno není uvedeno 0 0 0

0
není uveden

typ zdroje
není uvedeno není uvedeno není uvedeno 0 n 0

není uveden

typ zdroje
není uvedeno není uvedeno není uvedeno 0 0 0

0
není uveden

typ zdroje
není uvedeno není uvedeno není uvedeno 0

7115
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b.5. a) pYíprava teplé vody (TV)

Hodnocená
budova /

zóna

Systém
pYípravy TV v

budov�

Energo-
nositel

Pokrytí dílí
potYeby

energie na
pYípravu

teplé vody

Jmenovitý
pYíkon pro
ohYev TV

Objem
zásobníku

TV

Úinnost
zdroje tepla
pro pYípravu
teplé vody

lw,gen

M�rná
tepelná
ztráta

zásobníku
teplé vody
wta�ená k

objemu
zásobníku v
litreCh Qrly,"1

M�rná
tepelná
zlrála

rozvodo
teplé vody
rzta�ená k

délce
rozvodo

teplé vody
Qw,oI"

G) G) (o/.) (kv9 (litry) %l (Wh/l.den) (Wh/m.den)

Referenní
budova

x x x X x

Hodnocená
budova

lokální ElektYina 1O0o/o 16 40 90%o 6 100

0,00
není uveden

typ zdroje
0% není uvedeno není uvedeno není uvedeno není uvedeno není uvedeno

0,00
není uveden

typ zdroje
0% není uvedeno není uvedeno není uvedeno není uvedeno není uvedeno

0,00
není uveden

typ zdroje
0% není uvedeno není uvedeno není uvedeno není uvedeno není uvedeno

0,00
není uveden

typ zdroje
0% není uvedeno není uvedeno není uvedeno není uvedeno není uvedeno

0,00
není uveden

typ zdroje
0% není uvedeno není uvedeno není uvedeno není uvedeno není uvedeno

B/1 5
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Poznámka:
Hodnocení spln�ní po�adavku je vl�adováno jen u v�taí zm�ny dokonené budovy a pYi jiné, ne� v�taí zm�n�
dokonené budovy v pYípad� pln�ní po�adavku na energetickou náronost budovy podle § 6 odst, 2 písm. c).

b.6.) osv�tlení

b. 5, b) po�adavky na úinnost technického systému k pYíprav� teplé vody

Hodnocená budova/zóna

Typ systému k
pYíprav� teplé vody

Ú�innost zdroje tepla pro
pYípravu tep!é vody 4yy,n"n

nebo COPp,r"n

úinnost referenního
zdroje tepla pro pYípravu

teplé vody 4w,gen, rq

nebo COPp,r"n

Po�adavek spln�n

(-) (l") ("/"| (ano/ne)

lokální 90% 85%o neposUzuje se
0,00 o% 0% neposuzuje se
0,00 0To jYo neposuzule se
0,00 0% 0% neposuzuje se
0,00 0%o 0% neposuzuje se
0,00 0% 0% neposuzuje se

Hodnocená budova/zóna
Typ osv�tlovací soustavy

Pokrytí dílí potYeby
energie na osv�tlení

Celkový elektrický pYíkon
osv�tlení budovy

Prom�rný m�rný
pYíkon pro osv�tlení

vzta�ený k
osv�tlenosti zóny

(-) %l (kW W(m2.|x)

Referenní budova x x
0,05 pro obytné zóny;
0,1 pro ostatní zóny

Zóna 1 není uvedeno 100o/o 7,00 0,10

Zóna2 není uvedeno 0,00 0,00

Zóna3 není uvedeno 0,00 0,00

Zóna 4 není uvedeno 0,00 0,00

Zóna 5 není uvedeno 0,00 0,00

Zóna 6 není uvedeno 0,00 0,00

Zóna7 není uvedeno 0,00 0,00

Zóna B není uvedeno 0,00 0,00

Zóna9 není uvedeno 0,00 0,00

Zóna 10 není uvedeno 0,00 0,00

9/15
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Energetická náronost hodnocené budovy

a) seznam uva�ovaných zón a díl�í dodané energie v budov�

b) dílí dodané energie

Hodnocená
budova/zóna

Vytáp�ní EP6 Chlazení EP6
Nucené
v�trání

EPe

PYíprava
teplé vody

EPw

osv�tlení
EP,

Výroba z OZE nebo kombinované
qýroby elektYiny a tepla
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c) výrobna energie umíst�ná v budov�, na budov� nebo na pomocných objektech

d) rozd�lení dílích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie podle energonositelo

4)
Dílí dodaná energie
(Y.a)=(Y.2)+(Y.3)
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M�rná dílí dodaná energie
na celkovou energeticky
Vzta}nou plochu

(Y.4) lm2
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Typ yýroby Vyu�itelnost
vyrobené energie

Vyrobená
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnovitelné

primární enorgao

Celková
primární
energie

Neobnovitelná
primární energie

iednotky (kWh/rok) G} G) (kWh/rok) (kWh/rok)

Fotovoltaické panely
EPpy - elektYina

Budova x x x X X

Dodávka mimo
budovu

0 -3,2 -3 0 0

solárnítermické
systémy Q6,"",.^ -
teplo

Budova 0 1 0 0 0

Dodávka mimo
budovu

x x x X

Energonositel

Dílí wooten, Faktor Faktor
- :: :-----": . celkové neobnovitelnspolreDa enerqle/

^'____ ; .:;' primární éprimárníYomocna enerole energie energie

Celková primární
energie

Neobnovitelná
primární energie

(kWh/rok) G) G) (kwh/rok) (kWh/rok)

Zemní plyn 0 1,1 1,1 0

�erné uhlí 0 1,1 1,1 0 0

Hn�dé uhlí n 1,1 1,1 0 0

fropan-butan/LPG 0 1,2 1,2 0 0

Topný olej 0 1,2 1,2 0 0

ElektYina 152342 3,2 J 4B7495 457026

DYev�né peletky n 1,2 0,2 0 U

Kusové dYevo, dYevní at�pka 0 1,1 0,1 0 0

Energie okoln ího prostYedí (elektYina
a teplo) 0 1 0 0 0

ElektYina - dodávka mimo budovu 0 -3,2 a 0 0
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e) po�adavek na celkovou dodanou energii

f) po�adavek na neobnovitelnou primární energii

g) primární energie hodnocené budovy

Teplo - dodávka mimo budovu 0 1,1 -1 0 0

CZT s vyaaím ne�$OoÁ podílem OZE 0 1,1 0,í 0 0

CZT s vyaaím ne�5lo/o a nejuýae 80

% podílem OZE
0 1,1 0,3 U

QZT s50o/o a ni�aím podílem OZE 0 1,1 1 0 0

Ostatní neuvedené energonositele 0 1,2 1,2 0 U

Celkem ,l52342 x x 487495 457026

(6) Referenní budova
(kWh/rok)

1 07 569

Spln�no
(ano/ne)

(7) lodnocená budova 152 342

(8) Referenní budova
(kWh/m2.rok)

150,7

(9) .lodnocená budova 213,4

(10) Referenní budova
(kWh/rok)

140 131

Spln�no
(ano/ne)

(11) Hodnocená budova 457 026

(12) Referenní budova (Y.10 / m2)
(kwh/m2)

í 96,3

(1 3) Hodnocená budova (Y.1 í / m2) 640,í

(14) celková primární energie (kWh/rok) 487495

(15)
Obnovitelná primární energie (Y.14 -

Y.11)
(kWh/rok) 30468

(1 6)

Vyu�ití obnovitelných zdrojet energie
z hlediska primární energie
(Y.'l5/Y.l4x100)

(%\ 6%
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Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémo dodávek

energie u nových budov a u v�taí zm�ny dokonených budov

Stanovení doporuených opatYení
pro sní�ení energetické náronosti budovy

Posouzení proveditelnosti

Alternativní systémy

Místní systémy dodávky

energie vyu�ívající energii z

ozE

kombinovaná

výroba elektYiny a

tepla

Soustava

zásobování

tepelnou energie

Tepelné erpadlo

Technická proveditelnost není uvedeno není uvedeno není uvedeno ano

Ekonomická proveditelnost není uvedeno není uvedeno není uvedeno ne

Ekologická proveditelnost není uvedeno není uvedeno není uvedeno ano

Doporu�ení k realizaci a
zdovodn�ní

není uvedeno

Datum vypracování analýzy není uvedeno

Zpracovatel analýzy není uvedeno

Energetický posudek

povinnost vypracovat energetický posudek ne

energetický posudek je souástí analivy není uvedeno

datum vypracování energetického posudku není uvedeno

zpracovatel energetického posudku není uvedeno

Popis opatYení
PYedpokládaná dodaná

energie

PYedpokládaná úspora

celkové dodané energie

PYedpokládaná úspora

neobnovitelné primární

energie

(MWh/rok) (kWh/rok) (kwh/rok)

Stavební prvk:t a konstrukce budow: 0 0

0

Tech n ické svsté my bu dovy :
Dílí dodaná energie

(MWh/rok)

vytáp�ní 0,00 0 0

chlazení 0,00 0 0

v�trání 0,00 0 0

úprava vlhkosti vzduchu 0,00 0 U

pYíprava teplé vody 0,00 0

osv�tlení 0,00 0 0

Obsluha a provoz svstémo budovy:

0 n

Ostatní:

0 0

Celkov�: 0,00 0 0
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Posouzení proveditelnosti

OpatYení
Stavební prvky a

konstrukce budovy

Technické systémy

budovy

Obsluha a provoz

systémo budovy

Ostatní:

není uvedeno

Technická vhodnost ano není uvedeno není uvedeno není uvedeno

Funkní vhodnost ano není uvedeno není uvedeno není uvedeno

Ekologická vhodnost ano není uvedeno není uvedeno není uvedeno

Doporuení k realizaci a

zdovodn�ní
není uvedeno

Datum vypracování doporuených

opatYení
není uvedeno

Zpracovatel analýzy není uvedeno

Energetický posudek

energetický posudek je souástí analýzy ne

datum vypracování energetického posudku není uvedeno

zpracovatel energetického posudku není uvedeno

Nová budova nebo budova s tém�Y nulovou spotYebou energie

. SplIuje po�adavek podle § 6 odst. 1

TYída energetické náronosti budovy pro celkovou dodanou energii

zm�na dokonené budovy nebo jiná zm�na dokonené budovy

SplIuje po�adavek podle § 6 odst. 2 písm. a)

SplIuje po�adavek podle § 6 odst. 2 písm. b)

SplIuje po�adavek podle § 6 odst. 2 písm. c)

Pln�ní po�adavko na energetickou náronost budovy se nevy�aduje

TYída energetické náronosti budovy pro celkovou dodanou energii

u�ívaná orgánem veYejné moci

TYída energetické náronosti budovy pro celkovou dodanou energii

nebo pronájem budovy nebo její ásti

TYída energetické náronosti budovy pro celkovou dodanou energii

úel zpracování prokazu

TYída energetické náronosti budovy pro celkovou dodanou energii
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Záv�rené hodnocení energetického specialisty

nehodnoceno

nehodnoceno

nehodnoceno

nehodnoceno

ne

ne

nehodnoceno

nehodnoceno

E - Nehospodárná

nehodnoceno
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